POUR TUYAU DE PLASTIQUE

POUR TUYAU DE METAL

+GF+ JURECON

NGUTC-2030-xx, NGUTC-2230-xx & NGUTC-VPAA-xx
xx doit étre remplacé par le code de programmation approprié

Capteur de controle
RTD1
(alarme en indice)

Capteur de contréle
RTD2
(alarme en indice)

Capteur de haute
température
RTD3

Capteur de controle
RTD3
(alarme en indice)

3°C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1510 °C (5950 °F)
41 °C (105.8 °F)
3 °C (37.4 °F)
3, °C (37.4135 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1510 °C (5950 °F)
41 °C (105.8 °F)

3 °C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
15410 °C (5950 °F)
41 °C (105.8 °F)

65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
85 °C (185 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
65 °C (149 °F)
85 °C (185 °F)

3°C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5°C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1510 °C (5950 °F)
3 °C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5°C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1510 °C (5950 °F)

3 °C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (41374 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
15410 °C (5950 °F)

*Normalement pour les conduites dans lesquelles circulent d
Note: Autres codes de programmation disponibles, pour plus d’information contacter GF Urecon

es résidus de graisses

POUR TUYAU DE

3°C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (4137.4 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1540 °C (5950 °F)

3°C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (4137.4 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1540 °C (5950 °F)

3°C (37.4 °F)
3, °C (37.4335 °F)
5 °C (41 °F)

53 °C (4137.4 °F)
10 °C (50 °F)
105 °C (5041 °F)
15 °C (59 °F)
1540 °C (5950 °F)






